RCA 480 JOY
RCA 480 JOY PLUS

O mit Zapfwellenantrieb (Dreipunkt-Anhangevorrichtung; erforderliche Traktorleistung fiir Antrieb der
Maschine 30 kW, fiir Transport - 60 kW),

o Olkihl it Th ich s Maschi betr B h bei hih T « Hydraulische Winde mit Bremse fiir Anderung der
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O Display mit Maschinenangaben-Anzeige bei RCA 480 JOY PLUS,

Transporters links und rechts bedient werden. _
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Schwenkbares Forderband, das Bewegungen um 15° links oder rechts
ermdglicht (Fullen von mehreren Paletten gleichzeitig).

Das Forderband wird aus der Transportposition mit Hilfe eines Teleskopzylinders

auf eine Arbeitslange von 4 bzw. 5 m ausgezogen.

Vorschub mit haltbarem
Vorschubband (Lange 2 m,
Breite 25 cm) und
Fihrungsklappe verhindert
das Stocken der Holzstamme
wahrend des Vorschubs in die
Maschine. Die
Fihrungszylinder kdnnen
gemal Position des Quer- und
Langsforderers fiir das
Hinzufuigen der Holzstdmme
bewegt werden.
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Vor dem hydraulischen Niederhalter ist eine Fiihrungsleiste  Mit dem Joystick wird ergonomische, sichere und einfache
angebracht, die den Holzstamm beim Durchgang durchden  Bedienung von allen Grundfunktionen des RCA-s erméglicht
Schutz zur Schneidestelle lenkt. Der hydraulische (Einschalten der Maschine, Vorschub vorwarts/riickwérts, gesteuerte Kupplung stoppt und startet die Kette
Niederhalter schiebt den Holzstamm wéhrend des Sdgens Sagen, Offnen der Nockenplatten, Spalten, Unterbrechen des automatisch). Schmierpumpe zum optimalen Schmieren der
und schitzt ihn vor Drehungen und Umkippen. Spaltens, Heben/Senken des Spaltmessers). Kette.

Langenbegrenzer mit Abstandsfunktion ist stufenweise von
25 bis 50 cm einstellbar. Bei jedem Vorschub des
Holzstammes stoppt ihn der Begrenzer auf der eingestellten
Lange. Zu Beginn des Sagens rlickt er um 5 cm zurtick, was
laufendes Sagen des Holzstamms ermdglicht.

Hochleistungs-Kettensage (Kette 3/8", Schwert 24")
ermdglicht schnelles und zuverldssiges Sagen. Die Kette ist
nur wahrend des Sdgens in Betrieb (elektro-hydraulisch

Spaltmesser
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Die Nockenplatten bleiben
wdhrend des Sdgens in
waagerechter Position. Wenn
der Holzstamm durchgesagt
ist, 6ffnen sie sich und das
Holzstiick fallt in
waggerechter Position in den
Spaltkanal.

Spaltzylinder mit 250 kN
Spaltkraft — zwei
Spaltgeschwindigkeiten sind
vorhanden: schnelles Spalten
bei weicherem Holz,
langsameres Spalten bei
harterem Holz. Die
Geschwindigkeit schaltet
hinsichtlich der Holzhéarte
automatisch um.

Zwischen dem Spaltmesser
und dem Forderband befindet
sich ein Gitter, durch welches
die Sdgespane und kleinere
Splitterfallen.

Am Forderband ist der
Neigungsanzeiger
angebracht, der dem
Betreiber ermdglicht, die
maximale erlaubte Neigung
bei einer gewissen Lange der
Holzscheiten zu bestimmen.

Hydraulische Ausgdnge fir
Anschluss der Quer- und
Langsforderer.

Durch das Offnen der
Schutzhaube sind alle
Maschinenfunktionen aul3er
Betrieb, was vollkommene
Sicherheit des Benutzers
ermoglicht.

Werkzeugkiste.

Transport: das
Vorschubband und das
Férderband kénnen an die
Maschine angelehnt und
befestigt werden, diese wird
aber mit einer Dreipunkt-
Aufhdangung an den Traktor
aufgehangt.
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Spaltmesser fiir 4 Teile
Spaltmesser fiir 4 oder 6 Teile
Spaltmesser fiir 6 Teile

O Spaltmesser fur 8 Teile

O Spaltmesser fiir 12 Teile - Nur fir leicht
spaltbares Holz

O Spaltmesser fiir 16 Teile - Nur fir leicht
spaltbares Holz
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Display zeigt folgende
Maschinenangaben an:
Zapfwellendrehzahl,
Arbeitsstunden,
Arbeitsdriicke,
Oltemperatur,
Kubaturmessung: Zur Wahl
stehen zwei Werte: einer ist @ TadFEH

unldschbar und notiert die
HGA '4&01»1' .
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Menge des verarbeiteten
Brennholzes wahrend der
ganzen Lebensdauer. Der
zweite Wert lasst sich zu jeder

Zeit resetieren,
O Alarme

RCA 480 JOY
RCA 480 JOY PLUS

Automatische Spaltmessernivellierung: die Schnittlange 25-50cm
Spaltmesserh6he wird automatisch an den RN SN Schnittdurchmesser 5-48cm
Holzstammdurchmesser angepasst (Messung wahrend des Schwert Oregon 24", b=1,5mm

Sagens). Die Spaltmesserhohe kann immer noch manuell

‘ : ) Kette 3/8"0Oregon MULTICUT
eingestellt werden (mit dem Joystickschalter). Spaltkraft 250 kN — zwel Geschwindigkeiten
. Gewicht mit Forderband 1300 kg + 130 kg (TT 503 160 kg)
Spaltmesserabnahme bzw. -wechsel ; zwei untere ; -
Positionen des Mechanismus: Erforderliche Traktorleistung 30 kW (Transport - 60 kW)
O Arbeitsposition: um das Loslosen des Spaltmessers zu EEEHRIRNo) 4
el \/ Zapfwellendrehzahl (Max.) 400-430 U/min
© [ Posiltion' der Mechanismus wird ganz nach Fordergeschwindigkeit Stufenlos einstellbar; 0 - 0,8 m/s
unten gesenkt und das Spaltmesser kann TRANSPORTPOSITION ARBEITSPOSITION, NEIGUNG VON 45°
abgenommen werden.
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Bedienung der Maschinenfunktionen mit

dem Kontroller (TT Control). AuBer der F—ou1 | 82 | 1 B1 |
Bedienung ermoglicht es die
Datenerfassung und -verarbeitung. RCA 480 JOY / RCA 480 JOY PLUS TT503
Breite - Arbeitsposition (B1) 6100 mm 6930 mm
Lange - Arbeitsposition (L) 1600 mm
Hohe - Arbeitsposition (H1) 3150 mm 3800 mm -y
Breite - Transportposition (B2) 2410 mm .

Lange - Transportposition (L) 1600 mm
. e Hohe - Transportposition (H2 2330 mm 2630 mm
Das Warnlicht fir die richtige ) p position (H2)
Forderbandlange (LT) 4000 mm 5000 mm

Gelenkwellendrehzahl:

O aus - unzureichende
Drehzahl,

O an -richtige Drehzahl,

O Dblinkt — Gberhohte Drehzahl.

Bandbreite (BT) 430 mm
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