
Dyneema Windenseile 
!
Wir helfen Ihnen  

Kraft sparen!  
!
Vergleichen Sie:  
80 m Spezial-Forst-Seil 12 mm  
Mindestbruchkraft 13.560 kg Gewicht 61,0 kg  
80 m Dyneema-Seil 12 mm  
Mindestbruchkraft 14.500 kg Gewicht 7,5 kg  
Das ist eine  
!
Gewichtsersparnis von 53,5 kg 
!

!!!
Dyneema D-Pro-XTR  
!
Das ultraleichte Windenseil, unempfindlich gegenüber Nässe, Ölen 
und Fetten, sehr hohe Bruchfestigkeit bei leichtem Gewicht. Sehr 

Nenn-Ø Längengewicht pro 100 
m

Dehnung Bruchlast

3 mm 0,46 kg < 1,0 % 9,0 kN
4 mm 0,70 kg < 1,0 % 12,5 kN
5 mm 1,30 kg < 1,0 % 26,0 kN
6 mm 2,30 kg < 1,0 % 43,0 kN
8 mm 4,70 kg < 1,5 % 68,0 kN
10 mm 7,20 kg < 1,5 % 105,0 kN
12 mm 9,40 kg < 1,5 % 145,0 kN
14 mm 11,80 kg < 1,5 % 175,0 kN
16 mm 14,30 kg < 1,5 % 220,0 kN



flexibel, verdichtet und imprägniert. Durch die gelbe Farbe im Einsatz 
besonders gut sichtbar. !!!!!!!
Anwendungshinweise:  !
- Direkt in das Seil keine Haken einhängen  
- Das Seil nur in lineare Zugrichtung verwenden  
- Als Endverbindung immer einen Augspleiß verwenden, keine Knoten  
- Das Seil nicht über Kanten ziehen, sondern immer über Rollen umlenken  
- Nicht über rauhe Oberflächen (wie z.B. direkt um den Stamm) ziehen  
- Das Seil darf keinen Kontakt mit heißen Stellen haben  
- Hitzeeinwirkungen durch Reibung ist zu vermeiden  
- Scheuerstellen bei der Handhabung vermeiden  
- Nach Möglichkeit immer unter Vorspannung halten  
- Auf der Winde auf glatte Führungs-elemente achten  
- Seil darf nicht als Anschlagmittel verwendet werden  !
Kunststoffrolle: Als Schutz für Ihre Kausche 
!
Achtung:  !
Bei Forstseilwinden muss die Bruchlast des Seils doppelt so groß 
sein wie die Windenzugkraft. Bei Reibung können am Dyneema-Seil 
Schäden entstehen. 
!!
Spleiß !

Seilendverbindung!
System Liros – SSL!

mit Kunststoff-Rolle, Rope-Fix!
Verbindung und Verkürzungshaken!
Güte 10 (geeignet für Einsatz mit 

Seilgleitbügeln)
!

Kauschenspleiß!
– KS

mit Kausche



!
Kauschenspleiß 

komplett!
– KSK

!
mit Kausche, Verbindungsglied!
und Verkürzungshaken Güte 10

!
Kauschenspleiß rund!

– KSR
mit Rund-Kausche und KU-Rolle!

(geeignet für Einsatz mit Seilgleitbügel)

Kauschenspleiß rund 
komplett – KSRK

mit KU-Rolle, Rund-Kausche, 
Verbindungsglied!

und Verkürzungshaken Güte 10!
(geeignet für Einsatz mit Seilgleitbügel)


