
!!!!
Rundschlingen !!
nach DIN  EN 1492-2 und Maschinensicherheitsverordnung !!

!!!
➢Rundschlingen aus 100 % Polyester sind bei  

höchster Tragfähigkeit leicht, flexibel und weich, 
daher lastschonend und arbeitsfreundlich. 

!
➢durch die Farbcodierung und Tragfähigkeitskenn-

streifen wird die Unterscheidung durch den 
Anwender erleichtert. 

!
➢Der Sicherheitsfaktor (Verhältnis der Bruchkraft zur 

Tragfähigkeit) ist 7. 
!

Type Länge Kennfarbe Tragfähigkeit Umfang
RS 1 2 m violett 2.000 kg 4 m

RS 1 3 m violett 2.000 kg 6 m

RS 2 2 m grün 4.000 kg 4 m

RS 2 3 m grün 4.000 kg 6 m

RS 3 2 m gelb 6.000 kg 4 m

RS 3 3 m gelb 6.000 kg 6 m

RS 4 2 m grau 8.000 kg 4 m

RS 4 3 m grau 8000 kg 6 m

RS 6 2 m braun 12000 kg 4 m

RS 6 3 m braun 12000 kg 6 m



➢Zur Unterstützung der Anschläger stehen auch 
Tragfähigkeitstabellen zum Aushängen zur 
Verfügung.


